
 Wivat - это линия беспроводного оборудования для построения:

•  Систем видеонаблюдения
•  Мультимедийных систем
•  Образовательных систем
•  Информационных систем
•  Сетей Ethernet

Изготовлено в Тайване

2 года гарантия  

Техническая поддержка и сервис 

Наличие на складах в России

Наличие всех разрешений на устройства Wivat

Преимущества оборудования Wivat:

Wivat
wireless transmission
«Победа над проводами!»



Поиск по наименованию и артикулу

СодержаниеНаименование Артикул Страница

AT-2.4/Dish(13) 9261 22
AT-2.4/Grid(12) 9259 21
AT-2.4/Omni(15) 9262 23
AT-2.4/Panel(09) 9726 20
AT-2.4/Panel(12) 9260 22
AT-2.4/Panel(18) 9710 23
AT-2.4/Patch(8) 9709 20
AT-2.4/Yagi(9) 9711 21
AT-5.8/Grid(24) 9727 27
AT-5.8/Omni(10) 9285 25
AT-5.8/Omni(12) 9713 26
AT-5.8/Panel(16) 9266 26

AT-5.8/Panel(18) 9267 27

AT-5.8/Patch(7) 9712 25
LC-2022 9715 28
LC-2051 9716 28
LC-2052 9718 28
LC-2053 9717 28
WR2.4 9414 7
WR2.4/1 9415 8
WR5.8 9413 17
WT2.4/2+WR2.4/2 (Lift) 9477 10
WT2.4/3+WR2.4/3 9482 10
WT2.4/4+WR2.4/4 9555 11
WT2.4/5(2)+WR2.4/5 9557 12
WT2.4/5(W)+WR2.4/5(W) 9558 12
WT2.4/5+WR2.4/5 9556 11
WT2.4/6+WR2.4/6 9544 13
WT2.4/7(P)+WR2.4/7(P) 9902 14

WT2.4/7+WR2.4/7 9559 13

WT2.4/8+WR2.4/8 9560 14

WT2.4-100 9632 5

WT2.4-100+WR2.4 9256 5

WT2.4-1000 9631 8

WT2.4-1000+WR2.4/1 9258 7
WT2.4-500 9633 6

WT2.4-500+WR2.4 9257 6
WT5.8/2+ WR5.8/2 9746 18
WT5.8-100/1+WR5.8/1 9264 16

WT5.8-100+WR5.8 9263 16

WT5.8-500+WR5.8 9265 17

Wivat
wireless transmission

Аналоговые беспроводные передатчики и приемники 2,4 ГГц               4 - 8

Цифровые беспроводные передатчики и приемники 2,4 ГГц                 9 - 14

Аналоговые беспроводные передатчики и приемники 5,8 ГГц             15-17

Цифровые беспроводные передатчики и приемники 5,8 ГГц                    18

Антенны 2,4 ГГц                                                                                19-23

Антенны 5,8 ГГц                                                                                24-26

Антенные кабели                                                                                   28
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Маркировка передатчиков, 
приёмников и антенн.

WT2.4-100+WR2.4  

WT2.4-100

АРТ. 9256 

АРТ. 9632 

Беспроводной комплект для передачи видео и стерео аудио сигнала.

Беспроводной передатчик для передачи видео и стерео аудио сигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Комплект поставки:

Комплект поставки:

Схема применения

Схема применения

▪ Расстояние передачи: до 200м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 4 канала;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка; 
▪ Питание: 9-12V DC / 0.3A (каждого устройства), БП в 
комплекте (2шт.);
▪ Возможность подключение дополнительных передат-
чиков WT2.4-100 / приёмников WR2.4;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4-100 - 103x60x30, 
WR2.4 - 103x60x30.

▪ Расстояние передачи: до 200м (штатная антенна);
▪ Выходная мощность: 100мВт;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 4 канала;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка; 
▪ Питание: 9V DC / 0.3A, БП в комплекте;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 103x60x30.

1. Передатчик WT2.4-100 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4 – 1 шт.
3. Дипольная антенна – 2 шт.
4. Блок питания (9В DC, 300мА) – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

1. Передатчик WT2.4-100 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4 – 1 шт.
3. Дипольная антенна – 2 шт.
4. Блок питания (9В DC, 300мА) – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Сравнительная таблица аналоговых беспроводных передатчиков 
и приёмников 2.4ГГц.

Модификация

XX XX/X

Диапазон частот:
2.4 –5.8ГГц

Тип устройства:
WT-передатчик беспроводный
WR-приёмник беспроводный

Модели WT2.4-
100+WR2.4

WT2.4-100 WT2.4-
500+WR2.4

WT2.4-500 WR2.4 WT2.4-
1000+WR2.4/1

WT2.4-1000 WR2.4/1

Способ пере-
дачи сигнала

аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый аналоговый

Состав ком-
плекта

Передатчик и 
приёмник

Передатчик Передатчик и 
приёмник

Передатчик Приемник Передатчик и 
приёмник

Передатчик Приемник

Расстояние 
передачи (пря-
мая видимость) 

до (м)

200 м 200 м 600 м 600 м 500 м 1000 м 1000 м 1000 м

Мощность 
передатчика

100мВт 500мВт 500мВт 1000мВт 1000мВт

Чувствитель-
ность прием-

ника

-85дБм -85дБм -85дБм -85дБм -85дБм -85дБм

Частоты 2,4…2,4835ГГц 2,4…2,4835ГГц 2,4…2,483ГГц 2,4…2,483ГГц 2,4…2,483ГГц 2,4…2,483ГГц 2,4…2,483ГГц 2,4…2,483ГГц

Количество 
каналов

4 4 4 4 4 10 10 10

Тип модуляции FM FM FM FM FM FM FM FM

Передаваемые 
сигналы

Видео PAL/NTSC 
(RCA)

PAL/NTSC (RCA) PAL/NTSC 
(RCA)

PAL/NTSC (RCA) PAL/NTSC 
(RCA)

PAL/NTSC (BNC) PAL/NTSC 
(BNC)

PAL/NTSC 
(BNC)

Аудио (стерео) стерео (RCAx2) стерео (RCAx2) стерео (RCAx2) стерео (RCAx2) стерео 
(RCAx2)

стерео (RCAx2) стерео (RCAx2) стерео 
(RCAx2)

Тип антенн всенаправлен-
ная

всенаправлен-
ная

всенаправлен-
ная

всенаправлен-
ная

всенаправ-
ленная

всенаправленная всенаправлен-
ная

всенаправ-
ленная

Коэффици-
ент усиления 

антенны

3дБи 3дБи 5дБи 5дБи 5дБи 5дБи 5дБи 5дБи

Разъем внеш-
ней антенны

SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка SMA- розетка

Питание/ по-
требление

DC9V, 0,3Ax2 DC9V, 0,3A DC6V, 1A/DC9V, 
0,3A

DC6V, 1A DC9V, 0,3A DC12, 1A/
DC9V,3A

DC12, 1A DC9V,3A

Тип исполне-
ния

внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее

Температура 
(рабочая)

-10…+40°C -10…+40°C -10…+40°C -10…+40°C -10…+40°C -10…+60°C -10…+60°C -10…+60°C

Размер (мм) 103х60х30 (х2) 103х60х30 103х60х30 (х2) 103х60х30 (x2) 103х60х30 
(x2)

102х110х30 (х2) 102х110х30 102х110х30
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Wivat
wireless transmission

WT2.4-500+WR2.4   АРТ. 9257 

АРТ. 9633

Беспроводной комплект для передачи видео и стерео аудио сигнала

Беспроводной передатчик для передачи видео и стерео аудио сигнала

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 600м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 500мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 4 канала;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка; 
▪ Питание: WT2.4-500 - 6В DC / 1A , БП в комплекте, 
WR2.4 - 9-12V DC / 0.3A , БП в комплектe;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4-100 -  103x60x30,
WR2.4 -  103x60x30.

▪ Расстояние передачи: до 600м (штатная антенна);
▪ Выходная мощность: 500мВт;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 4 канала;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 6В DC/ 1A, БП в комплекте;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 103x60x30

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4-500 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4 – 1 шт.
3. Дипольная антенна – 2 шт.
4. Блок питания (9В DC, 300мА) – 1 шт.
5. Блок питания (6В DC, 1000мА) – 1 шт.
6. Паспорт – 1 шт.
7. Упаковка – 1 шт.

1. Передатчик WT2.4-500 – 1 шт.
2. Дипольная антенна – 1 шт.
3. Блок питания (6V DC, 1000мА) – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Упаковка – 1 шт.

Схема применения

Схема применения

WR2.4   

WT2.4-1000 + WR2.4/1   

АРТ. 9414

АРТ. 9258

Беспроводной приёмник видео и стерео аудио сигнала.

Беспроводной комплект для передачи видео и стерео аудио сигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Комплект поставки:

Комплект поставки:

Схема применения

Схема применения

▪ Расстояние передачи: до 500м (штатная антенна);
▪ Чувствительность: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 4 канала;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 9V DC / 0.3A, БП в комплекте;
▪ Работает с передатчиками: WT2.4-100 и WT2.4-500;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 103x60x30

1. Приемник WR2.4 – 1 шт.
2. Дипольная антенна – 1 шт.
3. Блок питания (9В DC, 300мА) – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Упаковка – 1 шт.

1. Передатчик WT2.4-1000 – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/1 – 1шт. 
3. Антенна (штыревая всенаправленная) – 2шт. 
4. БП – AC220V/DC9V, 0.3A – 1шт. 
5. БП – AC220V/DC12V, 1A – 1шт. 
6. Паспорт – 1 шт. 
7. Упаковка – 1 шт. 

▪ Расстояние передачи: до 1000м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 1000мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 10 каналов;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Энергонезависимая память;
▪ Цифровой светодиодный дисплей с отображением но-
мера канала;
▪ Возможность подключение дополнительных передат-
чиков WT2.4-1000 / приёмников WR2.4/1;
▪ Питание: WT2.4 - 1000 12B DC / 0.65A, БП в комплекте, 
WR2.4/1 - 9B DC / 0.3A, БП в комплекте;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4-1000 - 150x140x31,
WR2.4/1 - 150x140x31.

WT2.4-500  
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ЦИФРОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ 2,4 ГГц Wivat
wireless transmission

Сравнительная таблица цифровые беспроводные передатчики и приёмники 
2,4ГГц

Модели WT2.4/2+
WR2.4/2 (Lift)

WT2.4/3+
WR2.4/3

WT2.4/4+
WR2.4/4

WT2.4/5+
WR2.4/5

WT2.4/5(2)+
WR2.4/5

WT2.4/5(W)+
WR2.4/5(W)

WT2.4/6+
WR2.4/6

WT2.4/7+
WR2.4/7

WT2.4/7(P)+
WR2.4/7(P)

WT2.4/8+
WR2.4/8

Способ пере-
дачи сигнала

цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой цифровой

Состав ком-
плекта

передатчик и 
приёмник

передатчик 
и приёмник

передатчик 
и приёмник

передатчик 
и приёмник

передатчик и 
приёмник

передатчик и 
приёмник

передатчик 
и приёмник

передатчик и 
приёмник

передатчик 
и приёмник

передатчик 
и приёмник

Расстояние 
передачи

До 300 м 
(100 этажей)

до 100 м до 150 м до 150 м до 250 м до 150 м до 100 м до 5000 м до 5000 м до 2000 м

Мощность 
передатчика

20дБм 20дБм 100дБм 100дБм 200дБм 100дБм 20дБм 200дБм 200дБм 200дБм

Чувствитель-
ность при-

емника 

-80дБм -80дБм -85дБм -85дБм -85дБм -85дБм  -85дБм -85дБм -85дБм

Частоты 2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

2,4…2,483
ГГц

Тип модуля-
ции

16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, QPSK, 
BPSK 

16QAM, QPSK, 
BPSK 

GFSK 16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, 
QPSK, BPSK 

16QAM, 
QPSK, BPSK 

Передавае-
мые сигналы

          

Видео   720 x 576 
, 25к/с PAL/

NTSC 

 720 x 576 , 
25к/с  PAL /

NTSC, MPEG4 

 720 x 576 
, 25к/с  PAL 

/NTSC, 
MPEG4 

 720 x 576 
, 25к/с  PAL 

/NTSC, 
MPEG4 

 720 x 576 , 
25к/с  PAL /

NTSC, MPEG4 

 720 x 576 , 
25к/с  PAL /

NTSC, MPEG4 

-  720 x 576 , 
25к/с  PAL /

NTSC, MPEG4 

 720 x 576 
, 25к/с  PAL 

/NTSC, 
MPEG4 

 720 x 576 , 
25к/с  PAL /

NTSC, MPEG4 

Аудио (сте-
рео)

стерео (BNC) стерео (BNC)   RCAх2 RCAх2 - RCAх2 RCAх2 RCAх2

RS485 - - - Pelco D/
Pelco P  

Pelco D/
Pelco P  

Pelco D/Pelco P  Pelco D/
Pelco P  

Pelco D/
Pelco P  

Pelco D/
Pelco P  

Pelco D/
Pelco P  

ИК управле-
ние

- - 940нм - - - - - - -

Состояние 
контактов

- - - - - - NO/NC - - -

Тип антенн Встоенная 
панельная

всенаправ-
ленная

всенаправ-
ленная

всенаправ-
ленная

всенаправ-
ленная

всенаправлен-
ная

всенаправ-
ленная

Встроенная 
(панельная)

Встроенная 
(панельная)

Внешняя 
всенаправ-

ленная 

Коэффициент 
усиления 
антенны

14дБи 5дБи 5дБи 3дБи 3дБи 3дБи 5дБи 14дБи 14дБи 12дБи

Антенный 
разъём

- SMA-розетка SMA-розетка SMA-штекер SMA-штекер SMA-штекер SMA-
розетка

- - SMA-розетка

Питание/ по-
требление

DC 9V, 500мА DC 9V, 500мА DC12, 1A DC12, 1A DC12, 1A DC12, 1A 
(AC24V - 
опция)

DC9-12V, 
300мA

DC12, 1A DC12, 1A DC12, 1A

Тип испол-
нения

уличное IP65 внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее уличное 102х110х30 102х110х30 аналоговый аналоговый

 IP65 внутреннее уличное IP65 уличное 
IP65

уличное

Температура 
(рабочая)

-20…+60°C -10…+50°C -10…+60°C -10…+60°C -10…+60°C -20…+65°C -10…+60°C -20…+65°C -20…+65°C -20…+65°C

Размер (мм) 253х253х70 
(х2)

138х98х30 
(х2)

76х73х24 
(х2)

76х73х24 
(х2)

76х73х24 (х2) 76х73х24 (х2) 124х69х30 
(х2)

220х235х120 
(х2)

220х235х120 
(х2)

120х180х250 
(х2)

Доп. особен-
ности

Для установ-
ки в лифтах

         

WT2.4-1000 

WR2.4/1 

АРТ. 9631 

АРТ. 9415 

Беспроводной передатчик для передачи видео и стерео аудио сигнала

Беспроводной приёмник видео и стерео аудио сигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 1000м 
(штатная антенна);
▪ Выходная мощность: 1000мВт;
▪ Выходная мощность: 30 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 10 каналов;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 12V DC/ 0.65A, БП в комплекте;
▪ Энергонезависимая память;
▪ Цифровой светодиодный дисплей с отображением 
номера канала;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 150x140x31.

▪ Чувствительность: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Выбор каналов: Авто (PLL), 10 каналов;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 9V DC/ 0.3A, БП в комплекте;
▪ Работает с передатчиками: WT2.4-100 и 
WT2.4-500;
▪ Энергонезависимая память;
▪ Цифровой светодиодный дисплей с отображени-
ем номера канала;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 150x140x31.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4-1000 – 1 шт. 
2. Антенна (штыревая всенаправленная) – 1шт. 
3. БП – AC220V/DC12V, 1A – 1шт. 
4. Паспорт – 1 шт. 
5. Упаковка – 1 шт. 

1. Приемник WR2.4/1 – 1шт. 
2. Антенна (штыревая всенаправленная) – 1шт. 
3. БП – AC220V/DC9V, 0.3A – 1шт. 
4. Паспорт – 1 шт. 
5. Упаковка – 1 шт. 

Схема применения

Схема применения
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WT2.4/2+WR2.4/2 (Lift) 

WT2.4/3+WR2.4/3 

АРТ. 9477

АРТ. 9482

Беспроводной цифровой комплект  для  видеонаблюдения в лифтах.

Беспроводной цифровой комплект  для  передачи видео и стерео аудиосигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние: до 100 этажей;
▪ Частотный диапазон: 2400МГц;
▪ Мощность передатчика: 20 дБм;
▪ Чувствительность приёмника: -80 дБм;
▪ Антенна: Встроенная панельная антенна 14дБи;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная пере-
стройка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 
25 к/c (PAL);
▪ Степень защиты: IP65;
▪ Питание: 9V DC / 0.5A (каждого устройства), БП в 
комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -20…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/5 - 138x98x29.5,
WR2.4/5 - 138x98x29.5.

▪ Расстояние передачи: до 100м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 20дБм;
▪ Чувствительность приёмника: -80 дБм;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная пере-
стройка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 к/c 
(PAL);
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
мПитание: 9V DC / 0.5A (каждого устройства), БП в 
комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -10…+50ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/3 - 138x98x30,
 WR2.4/3 - 138x98x30.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4/2 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4/2 – 1 шт.
3. Блок питания (9V пост.тока, 500мА) – 2 шт.
4. Изоляторная втулка – 2 шт.
5. Антенные кабели SMA – SMA – 2 шт.
6. Крепёжные пластины – 4 шт.
7. Крепёжные скобы – 2 шт.
8. Паспорт – 1 шт.
9. Упаковка – 1 шт.

1. Передатчик WT2.4/3 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4/3 – 1 шт.
3. Дипольная антенна (2,4ГГц, 5 дБи) – 2 шт.
4. Блок питания (9V DC, 500мА) – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Схема применения

Схема применения

WT2.4/4+WR2.4/4     

WT2.4/5+WR2.4/5 

АРТ. 9555

АРТ. 9556 

Беспроводной цифровой комплект для передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и  ИК управления

Беспроводной цифровой комплект для передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и  RS485 для управления поворотной камеры

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Комплект поставки:

Комплект поставки:

Схема применения

Схема применения

▪ Расстояние передачи: до 150м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная 
перестройка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 
25 к/c (PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Скорость передачи данных: до 12 Мбит/c;
▪ Сжатие: MPEG4;
▪ Длина волны ИК-излучателя: 940 нм;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 12V DC / 0.2A (каждого устройства), 
БП в комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/4 - 76x73x24,
WR2.4/4 - 76x73x24.

1. Передатчик WT2.4/4 – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/4 – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна – 2шт. 
4. Блок питания (12В DC, 1А) – 2 шт. 
5. AV-кабель (3RCA-штекер-3RCA-штекер) – 2 шт. 
6. ИК-передатчик (Чёрное гнездо) – 1шт. 
7. ИК-приёмник (Оранжевое гнездо) – 1шт. 
8. Паспорт – 1 шт. 
9. Упаковка – 1 шт. 

1. Передатчик WT2.4/5– 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/5 – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна Omni (3дБи) – 2шт. 
4. Блок питания (12V DC, 1А) – 2 шт. 
5. AV-кабель (3RCA-3RCA) – 2 шт. 
6. Паспорт – 1 шт. 
7. Упаковка – 1 шт. 

▪ Расстояние передачи: до 150м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная перестройка 
рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 к/c (PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Сжатие: MPEG4;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (симплекс);
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
Питание: 12V DC / 0.2A (каждого устройства), БП в комплекте 
(2 шт.);
Рабочая температура: -10…+60ºC;
Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/5 - 76x73x24, WR2.4/5 - 
76x73x24.
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WT2.4/5(2)+WR2.4/5 

WT2.4/5(W)+WR2.4/5(W)  

АРТ. 9557 

АРТ. 9558 

Беспроводной цифровой комплект для передачи видео, стерео аудиосигнала  и  
RS485 для управления поворотной камеры

Беспроводной цифровой уличный комплект для передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и  RS485 для управления поворотной камеры.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 250м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 200мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная перестройка 
рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 к/c (PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Сжатие: MPEG4;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (симплекс);
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 12В DC / 0.2A (каждого устройства), 
БП в комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/5(2) - 76x73x24,
WR2.4/5 - 76x73x24.

▪ Расстояние передачи: до 150м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Степень защиты: IP65;
▪ Герметичное исполнение;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная перестрой-
ка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Шифрование данных;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 к/c 
(PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Сжатие: MPEG4;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (симплекс);
▪ Антенный разъём: SMA-штекер;
▪ Питание: 24V AD / 0.2A (каждого устройства), 
БП в комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -20…+65ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/5(W) - 76x73x24,
WR2.4/5(W) - 76x73x24.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4/5(2) – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/5 – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна Omni (3дБи) – 2шт. 
4. Блок питания (12В DC, 1А) – 2 шт. 
5. AV-кабель (3RCA-3RCA) – 2 шт. 
6. Паспорт – 1 шт. 
7. Упаковка – 1 шт. 

1. Передатчик WT2.4/5(W) – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/5(W) – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна Omni (3дБи) – 2шт. 

Схема применения

Схема применения

4. Блок питания (12V DC, 1А) – 2 шт. 
5. Паспорт – 1 шт. 
6. Упаковка – 1 шт.

WT2.4/6+WR2.4/6    

WT2.4/7+WR2.4/7   

АРТ. 9544 

АРТ. 9559

Беспроводной цифровой уличный комплект для односторонней 
передачи RS485 и двухсторонней передачи замыкания контакта.

Беспроводной цифровой уличный комплект для направленной передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и RS485 для управления поворотной камерой.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Комплект поставки:

Комплект поставки:

Схема применения

Схема применения

▪ Расстояние передачи: до 100м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Тип модуляции: частотная (GFSK);
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Мощность передатчика: 20 дБм;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Скорость передачи данных: 2400 / 4800 / 9600 бит/с; 
▪ Разъёмы WT2.4/6: вход- DI(NO),выход- DO(NO,NC)/
RS485;
▪ Разъёмы WR2.4/6: вход - RS485/DI(NO), 
выход - DO(NO, NC);
Питание: 9-12V DC/ 0.3A (каждого устройства), БП в 
комплекте (2шт.);
Рабочая температура: -10…+60ºC;
Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/6 -  124x69x30,
WR2.4/6 -  124x69x30.

1. Передатчик WT2.4/6 – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/6 – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна 
Omni (5 дБи) – 2 шт. 
4. Блок питания (12V пост.тока, 500мА) – 2 шт. 
5. Паспорт – 1 шт. 
6. Упаковка – 1 шт. 

1. Передатчик WT2.4/7 – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/7 – 1 шт. 
3. Блок питания (12V DC, 1А) – 2 шт. 
4. AV-кабель (3RCA-3RCA) – 2 шт. 
5. Паспорт – 1 шт. 
6. Упаковка – 1 шт. 

▪ Расстояние передачи: до 5км (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 200мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Степень зашиты: IP65;
▪ Герметичное исполнение;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная перестройка 
рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 
25 к/c (PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (симплекс);
▪ Встроенная панельная антенна (Panel): 14 дБи;
▪ Питание: 12V DC / 0.2A (каждого устройства), БП в ком-
плекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -20…+65ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/7 - 220x235x120,
WR2.4/7- 220x235x120.
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ЦИФРОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ 5,8 ГГц
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Wivat
wireless transmission

WT2.4/7(P)+WR2.4/7(P)  

WT2.4/8+WR2.4/8 

АРТ. 9902

АРТ. 9560

Беспроводной цифровой уличный комплект для направленной передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и RS485 для управления поворотной камерой.

Беспроводной цифровой уличный комплект для направленной передачи видео, 
стерео аудиосигнала  и RS485 для управления поворотной камерой. 

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 5км (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 200мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Степень защиты: IP65;
▪ Герметичное исполнение;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная пере-
стройка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK;
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 
к/c (PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (сим-
плекс);
▪ Встроенная панельная антенна (Panel): 14 дБи;
▪ Питание: 12V DC / 0.2A (каждого устройства), БП 
в комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -20…+65ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/7(P) - 250x240x77,
 WR2.4/7(P) - 250x240x77.

▪ Расстояние передачи: до 2км (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2483МГц;
▪ Мощность передатчика: 200мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85 дБм;
▪ Степень зашиты: IP65;
▪ Герметичное исполнение;
▪ Модуляция: FHSS (ППРЧ – псевдослучайная пере-
стройка рабочей частоты);
▪ Тип модуляции: 16QAM, QPSK, BPSK; 
▪ Метод передачи: цифровой;
▪ Разрешение: 720x480;30 к/с (NTSC); 720x576; 25 к/c 
(PAL);
▪ Количество каналов: 26 каналов;
▪ Скорость передачи данных по интерфейсу RS485: 
9600/4800/2400/1200 бит/c;
▪ Поддержка протоколов: PELCO P, PELCO D (сим-
плекс);
▪ В комплекте всенаправленная антенна (Omni): 12 
дБи (2 шт.);
▪ Антенный разъём: SMA-штекер;
▪ Питание: 12V DC / 0.2A (каждого устройства), БП в 
комплекте (2 шт.);
▪ Рабочая температура: -20…+65ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT2.4/8 - 120x180x250,
 WR2.4/8- 120x180x250.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4/7(P)– 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/7(P) – 1 шт. 
3. Блок питания (12В пост.тока, 1А) – 2 шт. 
4. AV-кабель (3RCA-3RCA) – 2 шт. 
5. Монтажные крепления – 2шт. 
6. Паспорт – 1 шт. 
7. Упаковка – 1 шт.

1. Передатчик WT2.4/8 – 1 шт. 
2. Приемник WR2.4/8 – 1 шт. 
3. Внешняя всенаправленная антенна 12dBi (Omni) – 2шт. 
4. Блок питания (12В пост.тока, 1А) – 2 шт. 
5. AV-кабель (3RCA-штекер-3RCA-штекер) – 2 шт. 
6. Антенный кабель SMA-штекер – N-штекер (длинна 1м) 
– 2шт. 
7. Паспорт – 1 шт. 
8. Упаковка – 1 шт. 

Схема применения

Характеристики Модели

WT2.4/2+
WR2.4/2 (Lift)

WT2.4/3+
WR2.4/3

WT2.4/4+
WR2.4/4

WT2.4/5+
WR2.4/5

Способ передачи сигнала аналоговый аналоговый аналоговый цифровой

Состав комплекта передатчик и приёмник передатчик и приёмник передатчик и приёмник передатчик и приёмник

Расстояние передачи (прямая види-
мость) до (м)

до 120 м до 200 м до 500 м до 30 м

Мощность передатчика 100мВт 100мВт 500мВт 12дБм

Чувствительность приемника -85дБм -85дБм -85дБм -65дБм 

Частоты 5.725 ...5.875ГГц 5.725 ...5.875ГГц 5.725 ...5.875ГГц 5.1…5.9ГГц 

Количество каналов 7 7 7 4

Тип модуляции FM FM FM OFDM

Передаваемые сигналы     

Видео PAL/NTSC (RCA) PAL/NTSC (RCA) PAL/NTSC (RCA) HDMI 1.3, HDCP 1.2, Раз-
решение до 1080P(60Гц).

Аудио (стерео) стерео (RCAx2) стерео (RCAx2) стерео (RCAx2)  

ИК управление Есть - - Есть

Тип антенны Встроенная направленная Всенаправленная Всенаправленная Встроенная

Коэффициент усиления антенны 7дБи 5дБи 5дБи -

Разъем внешней антенны Нет SMA-Гнездо SMA-Гнездо -

Питание DC 9V, 300мА DC 9V, 300мА DC6V, 800мA/DC9V,300мA DC5V, 2A

Тип исполнения внутреннее внутреннее внутреннее внутреннее

Температура (рабочая) -10…+40°C -10…+60°C -10…+60°C -10…+50°C

Размер (мм) 122х118х47 (х2) 118х86х32 (х2) 118х86х32 (х2) 147х97х18  (х2)

Сравнительная таблица беспроводные 
передатчики и приёмники 5,8ГГц

Схема применения

АНАЛОГОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ 5,8 ГГц
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WT5.8-100/1 + WR5.8/1   

WT5.8-100 + WR5.8 

АРТ. 9264

АРТ. 9263

Беспроводной комплект для передачи видео, стерео аудиосигнала  
и  сигнала управления.

Беспроводной комплект для передачи видео и  стерео аудиосигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 120м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85дБм;
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Частотные каналы: 7;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Тип антенны: встроенная патч-антенна;
▪ Встроенное ИК управление: есть;
▪ Рабочая частота пульта: 433,92МГц;
▪ Питание: WT5.8-100/1 - 9V DC/ 0.3A, БП в ком-
плекте, WR5.8/1 - 9В DC/ 0.3A, БП в комплекте;
▪ Цифровой светодиодный индикатор номера кана-
ла;
▪ Рабочая температура: -10…+40ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT5.8-100/1 - 122x118x47,
WR5.8/1 - 122x118x47

▪ Расстояние передачи: до 100м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 100мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85дБм;
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Частотные каналы: 7;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ ИК-управление: опция;
▪ Питание: WT5.8-100 - 9V DC/ 0.3A, БП в комплекте,
 WR5.8 - 9V DC/ 0.3A, БП в комплекте;
▪ Цифровой светодиодный индикатор номера канала;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT5.8-100 - 118x86x32,
 WR5.8 - 118x86x32

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT5.8-100/1 – 1 шт. 
2. Приемник WR5.8/1 – 1 шт. 
3. AV-кабель (3RCA-3RCA) – 2 шт. 
4. ИК-излучатель – 1шт. 
5. Блок питания (9V DC) – 2 шт. 
6. Паспорт – 1 шт. 

1. Передатчик WT5.8-100 – 1 шт.
2. Приемник WR5.8 – 1 шт.
3. Дипольная антенна (5,8ГГц, 5 дБи) – 2 шт.
4. Блок питания (9V DC, 300мА) – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Схема применения

Схема применения

WT5.8-500 + WR5.8    

WR5.8  

АРТ. 9265

АРТ. 9413 

Беспроводной комплект для передачи видео и  стерео аудиосигнала.

Беспроводной  приемник для передачи видео и  стерео аудиосигнала.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 500м (штатная антенна);
▪ Мощность передатчика: 500мВт;
▪ Чувствительность приёмника: -85дБм;
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Частотные каналы: 7;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ ИК-управление: опция;
▪ Питание: WT5.8-500 - 6В DC/ 0.8A, БП в комплек-
те, WR5.8 - 9V DC/ 0.3A, БП в комплекте;
▪ Цифровой светодиодный индикатор номера кана-
ла;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT5.8-500 - 118x86x32,
WR5.8 - 118x86x32.

▪ Чувствительность: -85 дБм;
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Частотные каналы: 7;
▪ Тип аудио-видео модуляции: частотная;
▪ Антенный разъём: SMA-розетка;
▪ Питание: 9V DC/ 0.3A, БП в комплекте;
▪ Работает с передатчиками: WT5.8-100 и WT5.8-500;
▪ Энергонезависимая память;
▪ Цифровой светодиодный индикатор номера канала;
▪ Работает с передатчиками: WT5.8-100 и WT5.8-500;
▪ Рабочая температура: -10…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 118x86x32.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Передатчик WT2.4-500 – 1 шт.
2. Приемник WR2.4 – 1 шт.
3. Дипольная антенна – 2 шт.
4. Блок питания (6V DC, 1000мА) – 1 шт.
5. Блок питания (9V DC, 300мА) – 1 шт.
6. Паспорт – 1 шт.
7. Упаковка – 1 шт.

1. Приемник WR5.8 – 1 шт. 
2. Дипольная антенна (5,8ГГц, 5 дБи) – 1шт. 
3. Блок питания (9V DC, 300мА) – 1 шт. 
4. Паспорт – 1 шт. 
5. Упаковка – 1 шт. 

Схема применения

Схема применения
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АНТЕННЫ 2,4 ГГц

WT5.8/2+ WR5.8/2    АРТ. 9746

Беспроводной  цифровой комплект для передачи HDMI и ИК управления.

Технические характеристики:

▪ Расстояние передачи: до 30м (штатная антенна);
▪ Частотный диапазон: 5.7…5.8ГГц;
▪ Разрешение: до 1080p@60Гц;
▪ Мощность передатчика: 12дБм;
▪ Чувствительность приёмника: -65 дБм;
▪ Поддержка: HDMI 1.3, HDCP 1.2;
▪ Поддержка: EDID;
▪ Протокол шифрования видео: AES 128 bit;
▪ Количество каналов: 4;
▪ Разъёмы WT5.8/2: вход- HDMI-Aх1,
выход- ИК (прд.)х1;
▪ Разъёмы WR5.8/2: вход – USB-A), 
выход HDMI-Aх1;
▪ Питание: 5В DC, БП 5В/2A в комплекте (2шт.);
▪ Рабочая температура: -10…+50ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): WT5.8/2 -  148x97x20,
WR5.8/2 -  148x97x20

Комплект поставки:

1. Передатчик WT5.8/2 – 1шт. 
2. Приёмник WR5.8/2– 1шт. 
3. Блок питания (5V, 2А DC) – 2шт. 
4. ИК-передатчик для подключения к передатчику 
WT5.8/2 – 1шт. 
5. База для устройства – 2шт. 
6. Техническая документация на изделие – 1шт. 

Схема применения

Модели  AT-2.4/ Patch (8) AT-2.4/ Panel (09)  AT-2.4/ Yagi (9) AT-2.4/ Grid (12)

Тип Патч Панельная Волновой канал (Яги) Решетчатая

Частотный диапазон 2400…2500МГц 2400…2500МГц 2400…2500МГц 2400…2500МГц

Коэффициент усиления 8 дБи 9 дБи 9 дБи 12 дБи

ДН по горизонтали/ДН по вертикали 45° 75°/75° 35°/20° 13°/11°

Тип исполения внутреннее уличное уличное уличное

Рабочая температура 0…60°С  -30…60°С   -30…60°С   -30…60°С

Размеры (ШхВхГ) (мм) 85x90x12 107x90x30 330x99x33 274x92x82

Модели AT-2.4/ Panel (12) AT-2.4/ Dish (13)  AT-2.4/ Omni (15) AT-2.4/ Panel (18)

Тип Панельная Параболическая, 
решётчатая

Всенаправленная Панельная

Частотный диапазон 2400…2500МГц 2400…2500МГц 2400…2500МГц 2400…2500МГц

Коэффициент усиления 12 дБи 13 дБи 15 дБи 18 дБи

ДН по горизонтали/ДН по вертикали 50°/30° 15°/13° 360°/8° 30°/20°

Тип исполения уличное уличное уличное уличное

Рабочая температура  -30…60°С  -30…60°С  -30…60°С  -30…60°С

Размеры (ШхВхГ) (мм) 215x90x30 330x330x68 1068x38 270x205x15

Сравнительная таблица антенны 2,4 ГГц

ЦИФРОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ 5,8 ГГц
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AT-2.4/Patch (8)    

AT-2.4/Panel (09) 

АРТ. 9709

АРТ. 9726 

Направленная патч-антенна.

Направленная панельная антенна.

Технические характеристики:

▪ Тип: PANEL (панельная);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 9 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 75°;
▪ ДН по вертикали: 75°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 107x90x30;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте.

Комплект поставки:

1. Антенна AT-2.4/Panel(09) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.

AT-2.4/Yagi (9)     

AT-2.4/Grid (12) 

АРТ. 9711

АРТ. 9259 

Направленная антенна типа «Волновой канал» (Яги-антенна).

Направленная решетчатая антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: YAGI (Яги-антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 9 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 35°;
▪ ДН по вертикали: 20°; 
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 330x99x33;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте.

▪ Тип: GRID (решетчатая);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 12 дБи;
ДН по горизонтали: 9°;
▪ Разъём: SMA-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 274x92x82;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-2.4/Yagi(9) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-2.4/Grid(12) – 1шт.
2. Соединительный кабель SMA-розетка - SMA-
розетка (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.

Комплект поставки:

1. Антенна AT-2.4/Patch(8) – 1шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Технические характеристики:

▪ Тип: PATCH (патч-антенна);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 8 дБи;
▪ Разъём: SMA-штекер;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Внутреннее исполнение;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 85x90x12.
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AT-2.4/Panel (12)     

AT-2.4/Dish (13) 

АРТ. 9260

АРТ. 9261 

Направленная панельная антенна.

Направленная параболическая решетчатая антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: PANEL (панельная);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 12 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 50°;
▪ ДН по вертикали: 30°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 215x90x30;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте

▪ Тип: DISH (параболическая);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 13 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 13°;
▪ Разъём: SMA-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 330x330x68;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте;

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-2.4/Panel(12) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-2.4/Dish (13) – 1шт.
2. Соединительный кабель SMA-SMA (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.

AT-2.4/Omni (15)  

AT-2. 4/Panel (18) 

АРТ. 9262

АРТ. 9710

Ненаправленная штыревая антенна.

Направленная панельная антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: OMNI (всенаправленная);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 15 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 360°;
▪ ДН по вертикали: 8°; 
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 1068x38;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте;
▪ Вес (г): 500.

▪ Тип: PANEL (панельная);
▪ Частотный диапазон: 2400…2500МГц;
▪ Коэффициент усиления: 18 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 30°;
▪ ДН по вертикали: 20°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 270x205x15;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-2.4/Omni(15) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-2.4/Panel(18) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м)– 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.
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АНТЕННЫ 5,8 ГГц

AT-5.8/Patch (7)      

AT-5.8/Omni (10) 

АРТ. 9712

АРТ. 9285

Направленная патч-антенна.

Ненаправленная штыревая антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: PATCH (патч-антенна);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 7 дБи;
▪ Разъём: SMA-штекер;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Внутреннее исполнение;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 85x90x12.

▪ Тип: OMNI (всенаправленная);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 10 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 360°;
▪ ДН по вертикали: 10°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 1060x38;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте
▪ Вес (г): 500.

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-5.8/Patch(7) – 1шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-5.8/Omni(10) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.
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Сравнительная таблица антенны 5,8 ГГц

Характеристики Модели

AT-5.8/ Patch(7) AT-5.8/ Omni(10) AT-5.8/ Omni(12)

Тип Патч Всенаправленная Всенаправленная

Частотный диапазон 5725…5875МГц 5725…5875МГц 5725…5875МГц

Коэффициент усиления 7 дБи 10 дБи 12 дБи

ДН по горизонтали/ДН по 
вертикали

45°/- 360°/10° 360°/10°

Тип исполения внутреннее уличное уличное

Рабочая температура 0…60°С  -30…60°С  -30…60°С

Размеры (ШхВхГ) (мм) 85x90x12 1060x38 420x38

Характеристики Модели

AT-5.8/ Panel (16) AT-5.8/ Panel (18)  AT-5.8/ Grid(24)

Тип Панельная Панельная Решетчатая

Частотный диапазон 5725…5875МГц 5725…5875МГц 5725…5875МГц

Коэффициент усиле-
ния

16 дБи 18 дБи 24 дБи

ДН по горизонтали/ДН 
по вертикали

16°/16° 10°/10° 8°/5°

Тип исполения уличное уличное уличное

Рабочая температура  -30…60°С  -30…60°С  -30…60°С

Размеры (ШхВхГ) (мм) 263x193x42 270x205x15 600x435x270
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АНТЕННЫ 5,8 ГГц АНТЕННЫ 5,8 ГГц
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AT-5.8/Omni (12)   

AT-5.8/Panel (16)  

АРТ. 9713

АРТ. 9266

Ненаправленная штыревая антенна.

Направленная панельная антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: OMNI (всенаправленная);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 12 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 360°;
▪ ДН по вертикали: 10°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 420x38;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте
▪ Вес (г): 500.

▪ Тип: PANEL (панельная);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 16 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 16°;
▪ ДН по вертикали: 16°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 263x193x42;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте;
▪ Вес (г): 751

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-5.8/Omni(12) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-5.8/Panel(16) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.

AT-5.8/Panel (18)    

AT-5.8/Grid (24)  

АРТ. 9267

АРТ. 9727

Направленная панельная антенна.

Направленная решетчатая антенна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Тип: PANEL (панельная);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 18 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 10°;
▪ ДН по вертикали: 10°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 270x205x15;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте;
▪ Вес (г): 751.

▪ Тип: GRID (решетчатая);
▪ Частотный диапазон: 5725…5875МГц;
▪ Коэффициент усиления: 24 дБи;
▪ ДН по горизонтали: 8°;
▪ ДН по вертикали: 5°;
▪ Разъём: N-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Рабочая температура: -30…+60ºC;
▪ Размеры (ШхВхГ) (мм): 600x435x270;
▪ Соединительный кабель 2 м в комплекте;

Комплект поставки:

Комплект поставки:

1. Антенна AT-5.8/Panel(18 )– 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

1. Антенна AT-5.8/Grid(24) – 1шт.
2. Соединительный кабель N-SMA (2м) – 1шт.
3. Комплект монтажных креплений – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Диаграмма направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны.
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Wivat
wireless transmission

W G S S 1 0 (1m)

Серия Тип модель 1-го разъёма модель 2-го разъёма Тип 1-го разъёма Тип 2-го разъёма Длина кабеля (м)

Антенный до 11ГГц S- SMA S- SMA 1-штекер 1-штекер

N-N N-N 0-розетка 0-розетка

Маркировка антенных кабелей

АНТЕННЫЕ КАБЕЛИ
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LC-2022    

LC-2052   

LC-2053   

АРТ. 9715 

АРТ. 9716 

АРТ. 9718 

АРТ. 9717 

Кабель антенный, для подключения к приёмнику или передатчику 
выносной антенны.

Кабель антенный, для подключения к приёмнику или 
передатчику выносной антенны

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

▪ Длинна: 2м;
▪ Разъёмы: SMA-штекер/ SMA-розетка;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Потери в кабеле: не более 0.54дб/м(2.4ГГц),
0.94дб/м(5.8ГГц)

▪ Длинна: 5м;
▪ Разъёмы: SMA штекер/ N-штекер;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Потери в кабеле: не более 0.54дб/м(2.4ГГц),
0.94дб/м(5.8ГГц);

▪ Длинна: 5м;
▪ Разъёмы: SMA-штекер / SMA-штекер;
▪ Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪ Потери в кабеле: не более 0.54дб/м(2.4ГГц),
0.94дб/м(5.8ГГц);

▪Длинна: 5м;
▪Разъёмы: SMA-штекер / SMA-штекер;
▪Волновое сопротивление: 50 Ом;
▪Потери в кабеле: не более 0.54дб/м(2.4ГГц), 
0.94дбм(5.8ГГц);

Кабель антенный, для подключения к приёмнику или передатчику 
выносной антенны.

LC-2051   

Кабель антенный, для подключения к приёмнику или передатчику 
выносной антенны.


